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Fenix

LIGHTING FOR EXTREMES

LR35R

MIGHTY
SEARCHING
FLASHLIGHT

10000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

500 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

(ENGLISH)FENIX LR35R FLASHLIGHT

© 6 Luminus SST40 LED's with a lifespan of 50,000 hours.

© 10,000 lumens maximum output; 500 meters maximum beam distance.

O Included 2 x 21700 rechargeable Li-ion power batteries.

© USB Type-C charging port.

Battery level indication for instant checking of remaining battery level.
O Lockout function avoids accidental activation.

© Intelligent overheat protection against high surface temperature.
ntelligent memory circuit recalls the last used brightness level.
Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.

© Weight: 8.43 oz / 239 g (excluding battery).

© Size: 551" x 2.03" x 1.83" / 140 x 51.5 x 46.5 mm.

OPERATING INSTRUCTION

Onl/off

With the light unlocked and switched off, press and hold the switch for
0.5 seconds to turn on the light.

With the light switched on, press and hold the switch for 0.5 seconds to
turn off the light.

Output Selection

In general mode, single click the switch to cycle through
Eco—Low—Med—High—Turbo.

o

Mode Switching
In general mode, press and hold the switch for 1.2 seconds to enter
strobe; single click the switch again to turn back to the last used output
in general mode.

Lock/Unlock

Lock: with the light unlocked and switched off, double click the switch to
lock the light, the light will blink twice on Eco to indicate locked status.
Unlock: with the light locked and switched off, double click the switch,
the light will be unlocked and activated on Eco.

In locked status, clicking or pressing the switch will activate 2 one-
second blinks on Eco to indicate locked status.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type | Dimensions | Nominal Voltage |

*Rechargeable Li-ion batleryl **21700 | 3.6V |

Battery level

ind

A Output:Lumens

— Press and hols for 0.5s: turn off
—> Press and hols for 0.5s: turn on

Single click the switch to cycle through
Eco—Low—Med—High—Turbo

In general mode, press and hold the

L, switch for 1.2 seconds to enter strobe;
single click the switch again to exit.

—> Green light on: saturated 100% - 85%
ication —— Green light flashes: sufficient 85% - 50%

> Red light on: poor 50% - 25%

— Red light flashes: critical 25% - 1%

(@ USB Type-C charging port

»
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2.The normal charging time is approximately 3 hours and 30 minutes
from depletion to full charging.
3.Recharge a stored light every four months to maintain optimum

© Di ing the sealed head can cause damage to the light and

TECHNICAL PARAMETERS
ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED LOW ECO STROBE performance of the battery.
¢ OUuTPUT 10000 lumens 3000 lumens 1200 lumens 450 lumens 50 lumens | 10000 lumens
® RUNTIME 1 hour 25 minutes*| 1 hour 35 minutes |3 hours 15 minutes | 8 hours 20 minutes 80 hours /
m DISTANCE 500 meters 270 meters 170 meters 105 meters 30 meters !
INTENSITY 63200 candela | 18020 candela 7078 candela 2686 candela | 256 candela / will void the warranty.

x/  IMPACT RESISTANCE

1 meter

~“¥" Waterproof

P68, 2 meters underwater

A Note: The above specifications are from the results produced by Fenix {

hrough its laboratory testing using the included Fenix ARB-L21-4000P

rechargeable Li-ion power batteries, under the temperature of 21£3°C gnd humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may

vary according to different working environments and the actual battery
*The Turbo output is measured in total of runtime including output at re

A * Note: It is recommended to use Li-ion power battery, or the
10,000 lumens maximum output may not be reached.

**21700Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial
applications and must be treated with caution and handled with care.
Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential
for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT @

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the tail cap back on.

INTELLIGENT MEMORY CIRCUIT

The light memorizes the last selected output of general mode. When
turned on again the previously used output of general mode will be
recalled.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Med, High, Turbo
output level for extended periods. When the light reaches a temperature
of 65°C or above, the light will automatically step down a few lumens to
reduce the temperature. When the temperature drops below 65°C, it will
then allow the user for the reselection of Med, High, Turbo mode.

lused.
uced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

LOW VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is
reached. When this happens in Eco outputthe battery level indicator
blinks to remind you to recharge or replace the battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the switch to check the battery
status, the indicatorwill last for 3seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: The indicator will display for 3 seconds each time the general
mode is switched on.

CHARGING @

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the charging
cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of
the charging cable to the light.

2.The indicator will display red while charging, and will turn to green
when fully charged.

3.0nce charging is completed, be sure to close the anti-dust cover.
Note:1.0nly Eco output level is available when charging.

© Fenix recommends using an excellent quality batteries.

© If the light will not be used for an extended period, remove the
batteries, or the light could be damaged by electrolyte leakage or
battery explosion.

© Lock the light or remove the batteriesto prevent accidental activation
during storage or transportation.

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery pack /batteries (Ensure batteriesare inserted
according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

LR35R flashlight, 2 x ARB-L21-4000P rechargeable Li-ion battery,
Type-C charging cable, Holster, Lanyard, Spare O-ring, Information
leaflet, User manual, Warranty card.

© This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing
eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly
into anyone's eyes.

© This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended
periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay
attention to safe use to avoid scalding.

© Al information provided in this manual is subject to change without
prior notice.

(FRENCH)LAMPE TORCHE FENIX LR35R

6 LED Luminus SST40, avec une durée de vie de 50 000 heures.
© Puissance maximale de 10000 lumens et portée maximale de 500
métres.

© 2 Batteries Li-ion rechargeable 21700 incluses.

© Port de rechargement de type USB-C.

© Indication du niveau de la batterie pour une vérification instantanée
du niveau restant.

© Fonction de verrouillage pour éviter une activation accidentelle.

© Protection intelligente de surchauffe contre les températures de
surface élevées.

© Le circuit de mémoire intelligent rappelle le dernier niveau de
luminosité utilisé.

© Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
© Poids: 239 g (sans batteries) / 8.43 oz

Dimensions: 140 x 51.5 x 46.5 mm /5.51" x 2.03" x 1.83".

MODE D'EMPLOI

Onloff

Lampe éteinte et déverrouillée, pressez linterrupteur durant 0.5
seconde pour allumer la lampe.

Lampe allumée, pressez l'interrupteur durant 0.5 seconde pour éteindre
la lampe.

Sélection du niveau de puissance

En mode général, cliquez une fois sur l'interrupteur pour faire défiler les
niveaux de puissance dans l'ordre Eco—>Faible—>Moyen—>Fort—>Turbo.
Commutation Mode

En mode général, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé
durant 1,2 seconde pour passer en Strobe; cliquez & nouveau sur
I'interrupteur pour revenir a la derniére puissance utilisée du mode
général.

Verrouiller/Déverrouiller

Verrouiller: Lorsque la lampe est éteinte et déverrouillée, effectuez un
double clic sur l'interrupteur pour la verrouiller, la lampe va clignoter
plusieurs fois en puissance Eco pour indiquer son verrouillage.
Déverrouiller: Lorsque la lampe est éteinte et verrouillée, effectuez un
double clic sur l'interrupteur, la lampe sera déverrouillée et activée en
puissance Eco.

En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur
provoquera 2 clignotements d'une seconde a puissance Eco pour
indiquer son verrouillage.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Type | Dimensions | Voltage |

*Batterie Li-ion | **21700 | 3.6V |

anti-poussiére.
Remarque:1.Seul le niveau de sortie Eco est disponible lors du

PARAMETRES TECHNIQUES
ANSI/PLATO FL1 TURBO FORT MOYEN FAIBLE ECO STROBO
!4 PUISSANCE 10000 lumens 3000 lumens 1200 lumens 450 lumens 50 lumens | 10000 lumens
® AUTONOMIE 1 heure 25 minutes*| 1 heure 35 minutes |3 heures 15 minutes|8 heures 20 minutes| 80 heures /
B PORTEE 500 métres 270 métres 170 métres 105 métres 30 métres /
%‘ INTENSITE 63200 candela 18020 candela 7078 candela 2686 candela 256 candela /

2.Le temps de charge normal d'une batterie vide est d'environ 3 heures
et 30 minutes jusqu'a la charge compléte.

3.Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les
performances optimales des batteries.

UTILISATION ET ENTRETIEN

=/ RESISTANCE AUX CHOTES

1 métre

“¥" ETANCHEITE

IP68, 2 métres de profondeur

A\ Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire df

g tests de Fenix en utilisant la batterie Li-ion Fenix ARB-L21-4000P a la

température de 21£3°C avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de I'environnement dans

lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées
*L'autonomie en mode Turbo incorpore les durées a puissance réduite

A'Remarque Il est recommandé d'utiliser une batterie Li-ion, sinon la
sortie maximale de 10000 lumens peut ne pas étre atteinte.

** Les batteries Li-ion 21700, congues pour un usage commercial, sont
puissantes et doivent étre manipulées avec soin. Utilisez uniquement
des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour
réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de
courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relévent de la
responsabilité de I'utilisateur.

REMPLACEMENT DES BATTERIES @

Dévissez le bouchon arriére pour insérer la batterie avec le (+) dirigé
vers la téte de la lampe, puis revissez-le.

CIRCUIT DE MEMOIRE INTELLIGENT

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode
général. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé en
mode général est réactivé.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque les puissances
Moyen, Fort et Turbo sont utilisées durant de longues périodes.
Lorsque la lampe atteint la température de 65°C voire plus, la lampe va
diminuer automatiquement la puissance de quelques lumens pour
réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les
65°C, le mode Moyen, Fort etTurbo pourra étre & nouveau sélectionné.

ues a la température et au systéme de protection incorporé a la lampe.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de voltage descend sous le niveau nécessaire au
niveau de puissance sélectionnée, la lampe est programmée pour
passer au mode de puissance inférieur, et ce jusqu'a ce que le niveau
Eco soit atteind. Lorsque cela arrive en niveau Eco, un des indicateurs
de niveau de la batterie clignote pour rappeler qu'il faut recharger ou
remplacer la batterie.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIEG

Lorsque la lampe est éteinte, un simple clic sur l'interrupteur permet de
vérifier le niveau de chargement de la batterie. L'indication du niveau
dure 3 secondes.

Vert permanent: satisfaisant 100% - 85%

Vert clignotant: suffisant 85% - 50%

Rouge permanent: faible 50% - 25%

Rouge clignotant: critique 25% - 1%

Remarque: L'indicateur s'affichera pendant 3 secondes chaque fois
que le mode général est activé.

RECHARGEMENT

1.Eteignez d'abord la lampe et branchez la prise USB A du cable de
rechargement dans une prise électrique, puis connectez la prise USB
Type-C du cable a la lampe..

2.L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge, et deviendra vert
lorsque la lampe sera complétement rechargée.

3.Une fois le chargement terminé, assurez-vous de fermer le capuchon

© Dé la téte, qui est scellée, de la lampe risque de
I'endommager et cela annule donc la garantie.

© Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.

© Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la
batterie, car la lampe pourra étre endommagée par une fuite
d'électrolyte ou une explosion de la batterie.

© Verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport.

© Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir
une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuve.

O Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la
lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, &
s'allumer par intermittence voir a ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

A: Les batteries doivent étre changées.

Solution: Remplacez les batteries (vérifiez qu'elles sont insérées
conformément aux instructions du fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres
contacts sont sales.

Solution: Les nettoyer avec un coton-tige Iégérement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
contacter votre distributeur agréé.

CONTENU

Lampe torche LR35R, 2 batteries Li-ion ARB-L21-4000P, cable de
rechargement de type USB-C, étui, dragonne, joint torique, dépliant
d'information, manuel d'utilisation, carte de garantie.

© Cette lampe est un dispositif d'éclairage & haute intensité capable de
causer des, dommages aux yeux de ['utilisateur ou & d'autres
personnes. Evitez de diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

© Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée
pendant de \cngFues périodes, ce qui entraine une température élevée
de son corps. Faites attention a une utilisation sdre pour eviter les
bralures.

© Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles
d'étre modifiées sans
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(RUSSIAN)®OHAPb FENIX LR35R

6 ceetoanonos LUMINUSSSTA40, pecypc 50 000 yacos.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

© MakcumansHas spkocts 10,000 niomeH,
nyya - 500 meTpos..

2 x 21700 akkymynsaTopaLi-ions komnnekTe.

Mopt USBType-C ans 3apaaku.

VHaVKaus ypoBHs sapsaa Ans M

ocs 3apsna X
© DyHKUMS BNIOKMPOBKM BO U3BEXaHE CryHaltHoro BKIKOYEHUst hoHapst.
© AsTomatudeckas 3awuTa ot neperpesa Bo U3GEKaHUe BbICOKUX
Temneparyp Ha noBepXHOCTY.

© ABTOMaTHYECKOE 3aNOMUHAHNE PeXMMa — (hoHapb BKIKOYAETCS B
NOCNEAHEM UCTIONb30BAHHOM PEXMME APKOCTU.

© MpemuansHoe xecTkoe aHoavposaHue HAIIl, ycToitunsoe k
abpasueam.

© Bec: 239 1 (6e3 anemeHTOB NuTaHNs).

Paamepsl: 140 x 51.5 x 46.5 mm.

YNPABNEHUE ®OHAPEM @

Brkniouenue/BoiknioueHmne
Korga cpoHapb pasbrioknpoBaH M BbIKIKOYEH, HaxmuTe W

2.CTaHpapTHoe BpeMsi MOMHON 3apSAKN MOMHOCTLIO PA3PSHKEHHBIX

BKKyMYNATOPOB COCTABNAET OKONO 3 Yaca 30 MYHYT.

3.Bo Bpemsi xpaHeHus nepesapsxaiTte coHapb kaxasie 4 mecsua ans
onTi

ARB-L21-4000P Li-ion npn paType 21+3°Cu Bn: 50% - 80'
3aBUCUMOCTY OT MCMOMNb3YEMbIX AMEMEHTOB MUTAHNS 11 YCTIOBMI OKPYXa)

fo. encTBUTENbHBIE NApamMeTpsI POHAPS MOTYT BapbUPOBATLCH B
jowien cpeabl.

* Bpems paboTsl B Typ60 pexinme ykaszaHo CyMMapHO, y4UTbIBas MOHIWKEHUE pexinma npu cpabaTbiBaHni 3alnTbl OT Neperpesa.

A'I‘\pwmeuawe: peKkomeHayeTcs WCNONb30BaTh MOWHbIeLi-
ionakKyMynsTopel, MHa4e MakcumanbHbiii pexim 10,000 niomeH MoXeT He
BKIOUNTECS.

** 21700Li-ionakkymynsiTopsl  pasp: o
enor W DOMKHbI BbITb MCMONb3OBAHBI G OCTOPOXHOCTBIO W

KkHorky 0.5 cekyHa, YToGbl BKIO4UTL hoHaphb.

Korga dhoHapb BKMIOHYEH, HaxmuTe U yaepxusaiite kHonky 0.5 cekyHa,
UTOBbI BBIKIIO4MTE (OHaPb.

Boi6op pexuma

B pynne OCHOBHbIX PEXMMOB OBHOKPATHO HAKMUTE Ha KHOMKY, 4TOGbI
BblOpaTh pexum: 3Ko- bHBIN—Cp i i
e

o] mexay
B rpynne OCHOBHbIX PEXVMOB HKMUTE W yHepxvBaiiTe KHOMky 1.2
CeKyHAbl, 4TO6bI BOWTN B pexum CTPO; CHOBA OHOKPATHO HaXMHUTE Ha
KHOMKY, 4TOObl BEPHYTLCA B NOCAEAHMIA MCNONB30BaHHBIA PEXUM SIPKOCTUA
OCHOBHBIX PEXVMOB.
3abnokuposark/Pa3bnokmposats
BabnokvpoBatb: korga hoHapb pa3bnokupoBaH W BBIKIIOYEH, ABaXAbI
HEXMUTE Ha KHOMKY, 4TOObl 3abrIoKMpOBaTL (hoHapb. DoHapb MUIHET
ABaX7b B KO PEXMME, NOKA3LIBaS, YTO OH 3aBMOKUPOBaH
Pa3brioknposath: Koraa (hoHapb 3aGNOKMPOBAH M BBIKIIONEH, ABAXbI
HaXMUTE Ha KHOMKY — (hOHApb PasBiioKMPYETCsi U BKTIOMUTCH B OKO
pexume.
B 3a6noknpoBaHHOM COCTOsIHUM N0GOe HaXaThe Ha KHOMKy BKMo4aeT 2
MUraHus Mo OfIHOW CekyHe B DKo pexume, 4Tobbl NokasaTk, YTO (hoHapb
3abnoknposaH.

CMNELUNDOUKALIUA SNEMEHTOB MUTAHUA

Tun | Paamepbl | HomuHankHoe HanpsikeHue |

|“A><KyMynmopb| Li-ionl **21700 | 3.6V

GepexHO. KaueCTBeHHble akkyMymsTOpbl MMEIOT CXeMy 3auTel OT
N1epepaspAaa, 31O yMEHLWAeT PUCK YTeHkn WM B3pbiBa. BOSMOXHSI
CRy|ai MOBPEXAEHHA ANEMEHTOB WM KOPOTKOE 3aMbiIKaHMe.

3AMEHA 3JIEMEHTOB NUTAHUA @

OTKpyTUTE KPLILKY B XBOCTE (HOHAps M BCTABLTE aKKyMYNsTOpbl
aHoaoM (+) MO HanpaBneHWIo K ronoBHOI YacTn hoHaps. 3akpyTute
hoHapb 1 BKIIOYUTE ANS NPOBEPKM.

ABTOMATUYECKOE 3ANOMWUHAHUE PEXUMA

DOHapb 3aNOMMHAET NMOCNEAHNI UCTIONb3OBAHHBIA PEXUM SPKOCTU B
OCHOBHOI! rpynne pexuMoB. B crieaylowmii pa3 oH BKIKYMTCS B TOM
OCHOBHOM pesiMe, B KOTOPOM BbIn MCMOMNbL30BaH Nepes BbIKMIYEHNEM.

ABTOMATUYECKAA 3ALUUTA OT NEPErPEBA

GoHapb HakannuBaeT GonbLIOE KONMMECTBO TEnna BO BpeMms
npoaonkuTensHoit paboTel B8 Cpearem, MakcumansHom 1 Typ6o
pexumax. Korga Temnepatypa coHaps npesbicut 65°C, coHaps Gynet
aBTOMATMYECKM NOHIKATL SIPKOCTb Ha HECKOMBKO SIOMEH, YTOGbI NOHM3NTL
Temneparypy. Koria Temnepatypa ynager Hwke 65°C, nombaosarenio
paspeluaeTcs cHosa BbiGpaTL CpeaHem, MakcumanbHom nTyp6o pexum.

NPEOYNPEXAEHUE O HU3KOM HAMNPSXXEHUU

Koraa HanpsikeHue Ha akKyMynsiTope ynafeT HWKe [0nyCTUMOro
YPOBHSI, (hOHapb Gy/eT aBTOMATM4EcKN MOHWKATb PEeXuM SPKOCTU A0
Tex nop, noka He AOCTUTHET ko pexuma. B 3ko pexume nHaukatop
6yneT MuraTh, HaNOMVHaA BaM 3apAANTL MW 3aMEHNTL aKKYMyNATOPbI.

WHOUKALIUA YPOBHSA 3APAOA AKKYMYSIATOPOB

Korga hoHapb BBIKMIONEH, OJHOKDATHO HAaXMUTE Ha_KHOMKY, YTOGb!
npoBepuTL CTaTyc TopoB. U YpOBEHb
3apsna B Te4eHMe 3 CekyH.

3eneHbiii LgeT: nonHbIi 3apsaa 100% - 85%

BeneHble BCMbILIKU:A0CTaTONHbI 3apsia 85% - 50%

Kpackbiit UseT:Hmakwit 3apsin 50% - 25%

KpacHble BCbIWKW: KpUTUYHBIN 3apsg 25% - 1%

Mpumeyanve: nHavkatop GyaeT 3aropaTbCA Kaxablii pa3 Ha 3 cekyHabl
Npu BKIIo4eHMM hoHapst B OCHOBHOI TPyMiNe PEeXVMOB.

3AP$|D,KA

1.CHavana BblkniounTe ¢oHapb u noacoeaunHute USBApasbem
3apsApHoro kabens K WCTOMHWMKY nuTaHus, saTemUSBType-Cpasbem
kabens k poHapio.

2.Bo Bpems 3apsAkN VMHAVKATOp 3aropUTCS KPACHBIM 1 3aTeM 3ereHbIM,
KOr/1a aKKyMyNATOPb! GY/AET NOMHOCTbHO 3aPShKEHbI.

3.Kak Tonbko 3apsiaka 3aBEpLINTCS, YBENUTECh, UTO KaBerb OTCOeMHEH
OT NOpTa ¥ MOMECTUTE Ha MECTO 3alLNTHYIO KPbillky. (POHapb OCHALLEH
BHYTPEHHel BOOHEeNpOHMLAeMoil 3alumToi, noatomy pabota He Byaet
HapylueHa, Aaxe ecrniv Boaa nonaaer B 3apaaHbIA NopT.)
Mpumeyarne:1.Bo Bpems 3apsaakn AOCTYNEH TONbKO Pexum Ko,

ANSI/PLATO FL1 TYPEO MAKC CPEAHUN MUWH 3KO CTPOB
4 fApkocts 10000 nomeH 3000 niomeH 1200 nlomeH 450 nilomeH 50 niomeH | 10000 niomeH SKCMNNYATALUA U YX0[
® Bpemsi pa6oTb! 1 vac 25 MuHyT* 1 vac 35 MuHyT 3yaca 15 MmuHyT | 8 yacos 20 MUHYT 80 yacos ! . N
© He pasbupaiiTe ronoBHyw 4acTb (POHaps — 3TO HapyWwuT
7 = AuctaHums 500 metpoB 270 meTtpos 170 meTpoB 105 meTpos 30 meTpoB / repmMeTu3aumio 1 NoBpeauT hoHapb, a Takke GyaeT noTepsHa rapaHTus
- Ha hoHaps.
} WHTeHCcHMBHOCTL 63200 kaHgen 18020 kaHpen 7078 kaHpen 2686 kaHgen 256 kaHaen ! © PeKOMEHAYeTCS! MCTIONb3oBaTh KaYeCTBEHHbIE AMEMEHTbI MUTaHMs! CO
</ Yaaponporocts 1 metp BCTPOEHHO NNATO 3ALUT.
e © He xpaHuTe AnuTensHoe Bpems (hOHapb BMECTe C JnemeHTamm
‘ Bopao HenpoHMuaeMocTb IP68, norpyxeHue 0o 2 meTpos nuTaHWa. A Takke W3BfekanTe WX, €Cnu UCTeK CPOK XpaHeHus.
exa le GMIeMeHTbl MUTaHWs MOTYT AaTb Tedb 1 MOBPeaAuTh
A\ Npumevare: napameTpsi cneumnduKkaLny NonyYeHs! B pesynsrate na6gpaTopHoro Fenix ¢ ucno MeM aKky opos poHaps.

© Brnokupyiite hoHapb UK BbIHUMAIATE akKyMYNSITOPLI BO M3GexaHie

CNY4aitHOO BKIIOYEHNS BO BPEMS XPAaHEHNS! UMM TPaHCTIOPTUPOBKM.

© Csoesp 0 3ameHuTe Kofblia, €Cnu OHU
. ux, a Takke pesbBoBble uacTi

hoHapsi — BTO MO3BONUT MPEAOTBPATUTL MPEXAEBPEMEHHBI U3HOC

[neTanen u obecneunT BoAOHENPOHMLAEMOCTb Kopryca.

© Bpemsi OT BpEMEHM O4MWANTE KOHTAKTbl OT rPsi3n M OKMCHA.

OcobeHHO Korga ecTb HeperynsipHoe MepuaHue cBeta unu Koraa

hoHapb He BKINIOYAEeTCs.

BO3MOXHbIE NPUYMHBI HEKOPPEKTHON paboTbi:

Mpuuura A: HeoGXoAMMO 3aMEHUTL UNU 3apsanTL akKyMYmSTOPbI.

PeleHne: 3ameHUTe WUNM 3apSAUTE  aKKYMYNSTOPbI/aKKyMyNSITOPHBIiA

6ok, cobrniofas NonApHoOCTb.

Mpuunna

B: Peabba, KOHTaKTbI NNaTB! UMM APYTYe KOHTAKTbI 3arpsiaHeHb!.

PetueHne: BEpexHO O4MCTUTE KOHTAKTbI BATHBIM TAMMOHOM, CMOYEHHBIM

B pacTBope cnupra.

ECrv BblEOTMCaHHbIE Clyyan He pewaloT npobnemy, noxanyicra,

obpatuTech Kk NPO/IaBLLy B BALIEM PErYOHE.

KOMMNEKTALUUA

®oHapb LR35R, 2 xakkymynstopa ARB-L21-4000PLi-ion, kaGenb ans
3apaaku Type-C, 4exon, peMellok Ha pyKy, 3anacHoe ynsioTHUTensHoe
KOnbLO, HHasi NUCTOBKA, UH! rapaHTUAHBIA TanoH.

A NPEOOCTEPEXEHUE

© BHumaHme! PoHapb COAEPXKMUT UCTOYHMK CBETA MOBBILIEHHOI SPKOCTH.
W3beraiite nonagaHns npsmoro cBeTa B rnasa.

© dowHapb HakannueaeT GonblIOE KOMWYECTBO TENna BO BPeMst
ANUTENBHOTO MCMONb30BAHWA, B pe3ynbTate KOpMyC CTaHOBUTCA
ropsinm. ByfibTe 0CTOPOXHLI BO M3BEXAHE OKOTOB.

© WHdopmaums B [aHHOM MHCTPYKLUMM MOXET GbiTb M3MeHeHa Ge3
NPenBapUTENbHONO YBEAOMIEHHS.

TALIAN)TORCIA FENIX LR35R

6 LED Luminus SST40 con una durata di 50.000 ore.

© potenza massima di 10.000 lumen; Distanza massima del raggio di
500 metri.

© Incluse 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio 21700.

© Porta di ricarica USB di tipo C.

) Indicazione del livello della batteria per il controllo istantaneo del

[©
livello residuo della batteria.
© La funzione di blocco evita I'attivazione accidentale.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTA MEDIA BASSA ECO STROBO
>4 LUCE 10000 lumen 3000 lumen 1200 lumen 450 lumen 50 lumen 10000 lumen
® TEMPO 1 ora 25 minuti* 1 ora 35 minuti 3 ore 15minuti 8 ore 20minuti 80 ore /
B DISTANZA 500 metri 270 metri 170 metri 105 metri 30 metri /

INTENSITA 63200 candele 18020 candele

7078 candele 2686 candele 256 candele /

&/ RESISTENZA IMPATTI

1 metro

© Protezione intelli da surr contro alte Ire
superficiali.

© Il circuito di memoria intelligente richiama I'ultimo livello di luminosita
utilizzato.

O Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo premium HAIIL.

© Peso: 8.43 0z / 239 g (batteria esclusa).

© Dimensioni: 5,51 " x2,03"x 1,83"/140 x 51,5 x 46,5 mm.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Onl/off

Con la luce sbloccata e spenta, tenere premuto linterruttore per 0,5
secondi per accendere la luce. Con la luce accesa, tenere premuto
l'interruttore per 0,5 secondi per spegnere la luce.

Selezione Luce

In modalita generale, fai clic sullinterruttore per scorrere tra Eco —
Basso — Medio — Alto — Turbo.

Cambio Modalita

In modalita generale, tenere premuto l'interruttore per 1,2 secondi per
entrare in strobo; fare di nuovo clic sull'interruttore per tornare all'ultimo
output utilizzato in modalita generale.

Blocca/Sblocca

Blocco: con la luce sbloccata e spenta, fare doppio clic sull'interruttore
per bloccare la luce, la luce lampeggera due volte su Eco per indicare
lo stato di blocco.

Sblocca: con la luce bloccata e spenta, fai doppio clic sull'interruttore,
la luce verra sbloccata e attivata su Eco.

In stato bloccato, facendo clic o premendo ['interruttore si attiveranno 2
lampeggi di un secondo su Eco per indicare lo stato bloccato.

ECIFICHE BATTERIA

| Tipo | = o | 5 5 |
| *Batteria Ricaricabile Li-ion | *21700 | 3.6V |

A “Nota: si consiglia di utilizzare la batteria agli ioni di litio oppure potrebbe
00 .

non essere possibile raggiungere la potenza massima di 10.000 lumen.

“¥" IMPERMEABILITA

IP68, 2 metri sott'acqua

A\ Nota: le specifiche sopra riportate derivano dai risultati prodotti da Fenix|
di litio Fenix ARB-L21-4000P incluse, a una temperatura di21+3 °C e
variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente
* L'output Turbo viene misurato in totale tempo di funzionamento, compj
protezione nel progetto.

** 21700 batterie agli ioni di litio sono potent celle progettate per
applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e
maneggiate con cura. Usare solo batterie di qualita con protezione del
circuito ridurra il potenziale di combustione o esplosione; ma danni alle
celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che I'utente si assume.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Svitare il tappo di coda per inserire la batteria con il lato anodico (+)
verso la testa della luce, quindi riavvitare il tappo di coda.

CIRCUITO DI MEMORIA INTELLIGENTE

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata della modalita generale.
Alla riaccensione verra richiamata l'uscita della modalita generale
precedentemente utilizzata.

PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO INTELLIGENTE

La luce accumulera molto calore se utilizzata su livelli di potenza Med,
Alta, Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una
temperatura di 65°C o superiore, la luce scendera automaticamente di
alcuni lumen per ridurre la ten . Quando la scende
al di sotto di 65°C, consentira quindi all'utente di selezionare
nuovamente la modalita Med, Alta, Turbo.

AVVISO DI BASSO VOLTAGGIO

attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando le batterie ricaricabili agli ioni
n'umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto possono
utilizzata.

resa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato,
la torcia & programmata per passare a un livello di luminosita inferiore
fino al raggiungimento dell'uscita Eco. Quando ci6 accade nell'uscita
Eco, lindicatore del livello della batteria lampeggia per ricordare di
ricaricare o sostituire la batteria.

INDICAZIONE LIVELLO BATTERIA

Con la luce spenta, fai clic sull'interruttore per controllare lo stato della
batteria, l'indicatore durera per 3 secondi.

Luce verde accesa: carica 100% - 85%

La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50 % - 25%

La luce rossa lampeggia: critica 25% - 1%

Nota: l'indicatore verra visualizzato per 3 secondi ogni volta che viene
attivata la modalita generale.

RICARICA

1. Spegni prima la luce e collega la presa USB A del cavo di ricarica a
una presa elettrica, quindi collega la presa USB Type-C del cavo di
ricarica alla luce.

2. L'indicatore visualizzera rosso durante la ricarica e diventera verde
quando & completamente carico.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio
antipolvere.

Nota:1. Durante la ricarica & disponibile solo il livello di uscita Eco.

2. Il tempo di ricarica normale & di circa 3 ore e 30 minuti
dall'esaurimento alla ricarica completa.

3. Se la luce & inutilizzata per lunghi periodi effettuare una ricarica
almeno ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della
batteria.

SO E MANUTENZIONE

© Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla luce e
invalidare la garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare batterie di qualita eccellente.

© Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le
batterie o la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o
esplosione delle batterie.

© Bloccare la luce o rimuovere le batterie per impedire I'attivazione
accidentale durante la conservazione o il trasporto.

© L'uso a lungo termine puo provocare l'usura dellO-ring. Per
mantenere un'adeguata tenuta all'acqua, sostituire O-ring con un
ricambio originale.

O La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché i contatti sporchi possono far tremolare la
lampada, accendersi in modo intermittente o addirittura non accendersi
per i seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria / le batterie (assicurarsi che le batterie
siano inserite in base alle specifiche del produttore).

B: [fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcool.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il proprio
distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia LR35R, 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio ARB-L21-4000P,
cavo di ricarica di tipo C, custodia, cordino, O-ring di ricambio, foglietto
illustrativo, manuale utente, scheda di garanzia.

A AVERTENZE

© Questa torcia & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita in
grado di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evita di puntare
la torcia direttamente negli occhi di chiunque.

© Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per periodi
prolungati, provocando un'alta temperatura del guscio della torcia.
Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

© Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a
modifiche senza preavviso.

(SPANISH)LINTERNA FENIX LR35R

© 6 LED Luminus SST40 con una vida util de 50,000 horas.

© Potencia méaxima de 10,000 limenes; Distancia maxima de haz de 500
metros.

© Incluye 2 x 21700 baterias recargables de iones de litio.

Puerto de carga USB tipo C.

© Indicador del nivel de bateria para la verificacion instantanea del nivel de
bateria restante.

© La funcion de bloqueo evita la activacion accidental.

© Proteccion inteligente contra sobrecalentamiento contra altas
temperaturas de superficie.

El circuito de memoria inteligente recuerda el ultimo nivel de brillo
utilizado.

© Acabado antiabrasivo anodizado duro de tipo premium HAIIl.

Peso: 8.43 0z / 239 g (sin bateria).

© Tamario: 5.51 " x 2.03 " x 1.83 "/ 140 x 51.5 x 46.5 mm.

INSTRUCCIONES DE OPERACION (

Encendido/Apagado

Con la luz desbloqueada y apagada, presione y mantenga presionado
el interruptor durante 0,5 segundos para encender la luz.

Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor durante 0,5
segundos para apagar la luz.

Seleccion de Potencias

En el modo general, haga clic en el interruptor para recorrer Eco —
Bajo — Medio — Alto — Turbo.

Cambio de modos

En modo general, mantenga presionado el interruptor durante 1.2

segundos para ingresar la luz estr ; haga clic nuevament
en el interruptor para volver a la ultima salida utilizada en modo
general

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz desbloqueada y apagada, haga doble clic en el
interruptor para bloquear la luz, la luz parpadeara dos veces en Eco
para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada y apagada, haga doble clic en el
interruptor, la luz se desbloquearé y activara en Eco.

En estado bloqueado, hacer clic o presionar el interruptor activara 2
parpadeos de un segundo en Eco para indicar el estado bloqueado.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

PARAMETRI TECNICI
ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTO MEDIO BAJO ECO STROBE
>4 Potencia 10000 limenes 3000 Lamenes 1200 Lumenes 450 Lamenes 50 Lumenes {10000 Lumene:
® Autonomia 1 hora 25 minutos*| 1 hora 35 minutos | 3 horas 15 minutos | 8 horas 20 minutos | 80 horas /
Distancia 500 metros 270 metros 170 metros 105 metros 30 metros /

63200 candelas | 18020 candelas

%‘fﬁii Intensidad

7078 candelas 2686 candelas | 256 candelas /

x/ Resistencia a impactos

1 metro

¥ Resistencia al agua

IP68, 2 metros bajo el agua

A\ Esta linterna es un dispositivo de iluminacion de alta intensidad capaz df
directamente a los ojos de nadie.

g causar dafios oculares al usuario u ofras personas. Evite dirigir la linterna

Esta linterna acumulara mucho calor cuando se usa durante periodos prolongados, lo que da como resultado una temperatura alta de la carcasa de

la linterna. Preste atencion al uso seguro para evitar quemaduras.

Toda la informacion proporcionada en este manual esté sujeta a cambios sin previo aviso.

A\ * Nota: Se recomienda usar una bateria de iones de litio, 0 no se
podra alcanzar la potencia maxima de 10,000 lumenes.

** Las baterias de iones de litio 21700son celdas potentes disefiadas para
aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaucion y manipularse
con cuidado. Solo use baterias de calidad con circuito de proteccion para
reducir el potencial de combustion o explosion; pero el dafio de la celda o
el cortocircuito son riesgos potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERIA @

Desenrosque la tapa trasera para insertar la bateria con el lado del
anodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego vuelva a atornillar la tapa
trasera.

CIRCUITO INTELIGENTE DE MEMORIA

La luz memoriza la dltima salida seleccionada del modo general.
Cuando se vuelve a encender, se recuperara la salida del modo
general utilizada anteriormente.

PROTECCION INTELIGENTE CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

La luz acumulara mucho calor cuando se usa en potencias Medio, Alto,
Turbo durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una

Tipo | Dimensién | Voltaje Nominal |

*Bateria Li-ion Recargable | **21700 | 3.6V |

de 65°C o0 mas, la luz bajara automaticamente unos pocos
lumenes para reducir la Cuando la cae por
debajo de 65°C, permitira al usuario la re-seleccion de potencia Medio,
Alto, Turbo.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
linterna se programa para reducir a un nivel de brillo mas bajo hasta
que se alcanza la potencia Eco. Cuando esto sucede en la potencia
Eco, el indicador de nivel de bateria parpadea para recordarle que
debe recargar o reemplazar la bateria.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA 3

Con la luz apagada, haga clic en el interruptor para verificar el estado
de la bateria, el indicador durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Destellos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Destellos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: El indicador se mostrara durante 3 segundos cada vez que se
active el modo general.

CARGA ®

1. Primero apague la luz y conecte la toma USB del cable de carga a
una toma de corriente, luego conecte la toma USB tipo C del cable de
carga a la luz.

2. El indicador se mostrara rojo durante la carga y se volvera verde
cuando esté completamente cargado.

3. Una vez completada la carga, aseglrese de cerrar la cubierta
antipolvo.

Nota:1. Solo el nivel de salida Eco esta disponible al cargar.

2. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 3 horas y 30
minutos desde el agotamiento hasta la carga completa.

3. Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener el
rendimiento optimo de la bateria.

USO Y MANTENIMIENTO

© Desmontar el cabezal sellado puede dafiar la luz y anulara la
garantia.
Fenix recomienda usar baterias de excelente calidad.

© Si la luz no se utilizard durante un periodo prolongado, retire las

lbateriag o la luz podria dafarse por fugas de electrolitos o explosion de
eria.

Bloquee la luz o retire las baterias para evitar la activacion

accidental durante el almacenamiento o el transporte.

© El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas to

ricas. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo

con un repuesto aprobado.

© La limpieza periodica de los contactos de la bateria mejora el

rendimiento de la ldampara, ya que los contactos sucios pueden hacer

que la lampara parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se

ilumine por los siguientes motivos:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucion: reemplace la bateria / baterias (aseglrese de que las

baterias estén insertadas de acuerdo con las especificaciones del

fabricante).

B: Los hilos, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan

sucios.

Solucion: limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodon

empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su

distribuidor autorizado.

INCLUIDO

Linterna LR35R, 2 x ARB-L21-4000P Bateria Li-ion recargable, Cable
de carga Tipo C, Bolso para cinturén, Correa, Junta térica de repuesto,
Folleto informativo, Manuela de usuario, Hoja de garantia.

A\ ADVERTENCIA

© Esta linterna es un dispositivo de iluminacién de alta intensidad
capaz de causar dafios oculares al usuario u otras personas. Evite
dirigir la linterna directamente a los ojos de nadie.

O Esta linterna acumulara mucho calor cuando se use durante
periodos prolongados, lo que provocard una temperatura alta en el
casco de la linterna. Preste atencion al uso seguro para evitar
escaldaduras.

© Toda la informacion proporcionada en este manual esta sujeta a
cambios sin previo aviso.

(GERMAN)FENIX LR35R LED TASCHENLAMPE

6 Luminus SST40 LEDs mit 50.000 Stunden Lebensdauer

© 10.000 Lumen max. Helligkeit, 500 Meter maximale Reichweite
inklusive 2 x 21700 Lilon Akkus mit besonders hoher Leistung
© Laden tiber USB Typ-C Buchse

OK: itd ige zum direkten igen der Kapazitat
Bediensperre

© Intelligenter Uberhitzungsschutz

Memory-Funktion fiir die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe
Premium Typ HAIIl Anodisierung

© Gewicht: 239 g (ohne Akkus)

D GréRe: 140 x 51,5 x 46,5 mm.

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten
Driicken Sie den Schalter fiir 0,5 Sekunden, um die Taschenlampe ein-
oder auszuschalten.

Wabhl der Helligkeitsstufe

Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe kurz, um endlos
zwischen den Helligkeitsstufen zu wechseln:
Eco—Dunkel—Mittel—>Hell-Turbo.

Aktivieren den Strobe

Driicken Sie bei aktiviertem konstantem Licht den Schalter fur 1,2
Sekunden, um den den Strobe Modus zu wechseln. Driicken Sie den
Schalter erneut, um zur konstanten Helligkeit zuriick zu kehren.

ivi und D ivi der i re

Aktivieren: Driicken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe zweimal
schnell den Schalter. Das zweimalige Blinken zeigt die Aktivierung der
Bediensperre an. Deaktivieren: Driicken Sie zweimal schnell den
Schalter. Die i re wird iviert und die Helligkeitsstufe
Dunkel leuchtet.

Wird bei aktivierter Bediensperre der Schalter anderweitig gedriickt, so
blinkt das Licht 2 mal auf, um an die aktivierte Bediensperre zu
erinnern.

R VERWENDUNG ERLAUBTE AKK

ANSI/PLATO FL1 TURBO HELL MITTEL DUNKEL ECO STROBE
4 Helligkeit 10000 Lumen 3000 Lumen 1200 Lumen 450 Lumen 50 Lumen [10000 Lumen
® Brenndauer 1 Stunde 25 Minuten* [ 1 Stunde 35 Minuten |3 Stunden 15 Minuten |8 Stunden 20 Minuten | 80 Stunden !
Reichweite 500 Meter 270 Meter 170 Meter 105 Meter 30 Meter /
Intensitat 63200 Candela 18020 Candela 7078 Candela 2686 Candela 256 Candela /

&/ StoBfestigkeit [

1 Meter

¥~ Wasserdichtigkeit |

P68, 2 Meter

A\ Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Fenix Labor bei 21+3°C
Akku ermittelt. Je nach Umgebung, Alter, verwendetem Akku und Akkunut
*: Die Brenndauer in “Turbo” ist inkl. der verminderten Helligkeit aufgrund

A Warnung: “Es diirfen nur hochwertige Akkus, die tber eine
Schutzschaltung gegen Uber- und Unterspannung verfiigen, verwendet
werden.

** Hinweis: Zum Erreichen der 10.000 Lumen missen Akkus mit einer
moglichst hohen Entladeleistung verwendet werden. Wir empfehlen
Ihnen, die Originalakkus Fenix ARB-L21-4000P zu verwenden.

AKKUWECHSEL

Schrauben Sie den Endkappe der Taschenlampe ab, um die Akkus zu
entnehmen und gegen neue Akkus auszutauschen. Wechseln Sie
immer beide Akkus gleichzeitig gegen identische Akkus mit dem
gleichen Alter und Ladezustand aus.

MEMORY-FUNKTION

Die Taschenlampe wahlt beim neuen Einschalten automatisch die
zuletzt genutzte konstante Helligkeitsstufe an.

INTELLIGENTER HITZUNGSSCHUTZ

Die Nutzung erzeugt — insbesondere bei langer Nutzung und hohen

| Typ | GroRe | Nominelle Spannung |
[ tonaku | 21700 | 3.6v |

b - eine Menge Hitze. Erreicht diese 65°C, so reduziert
die Taschenlampe eigenstandig die Helligkeit. Nach dem Abkiihlen
konnen Sie wieder eine groRere Helligkeitsstufe auswahlen.

ind 50% - 80% Luftfeuchtigkeit unter Verwendung des Fenix ARB-L21-4000P
{zung kénnen die Werte abweichen.
[der eingebauten Temperatursicherung gemessen.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung nicht mehr fur die aktuelle Helligkeitsstufe
ausreicht wird sie automatisch eine Stufe herunterschalten, bis ECO
erreicht ist. Das Blinken der Kapazitatsanzeige erinnert daran, den
Akku umgehend aufzuladen.

KAPAZITATSANZEIGE

Driicken Sie bei ausgeschalteter Leuchte den Schalter kurz, um fiir 3
Sekunden die Kapazitat anzuzeigen:

100% - 85%: Griin konstant

85% - 50%: Griin blinkend

50% - 25%: Rot konstant: Bitte kurzfristig aufladen.

25% - 1%: Rot blinkend: Achtung — Dringend aufladen!

1. Verbinden Sie die ausgeschaltete Taschenlampe mittels USB-C
Kabel mit einer geeigneten Stromquelle.

2. Der Indikator wird beim Laden rot und nach dem Ladeende griin
leuchten.

3. Entfernen Sie das Ladekabel und verschlieBen Sie die USB-C
Buchse.

Hinweise:

1. Wahrend dem Laden kann die Taschenlampe nur in der Stufe Eco

betrieben werden.

2. Die Ladedauer betragt ca. 3 Stunden 30 Minuten fir ein volles
Aufladen

3. Laden Sie die Taschenlampe mindestens alle 4 Monate auf, auch
wenn Sie sie nicht verwenden. Laden Sie sie am Besten schon bei
Erreichen von 40% der Akkukapazitit auf und vermeiden Sie nach
Moglichkeit das vollstandige Entladen. Laden Sie die Taschenlampe
nach Méglichkeit umgehend auf, wenn der nur noch 40% oder weniger
Kapazitat hat. Dies alles hilft, eine méglichst lange Akkulebensdauer zu
erreichen.

UTZUNG UND WARTUNG

ffnen Sie niemals den Lampenkopf der Taschenlampe!

© Nutzen Sie ausschlieBlich hochwertige Markenakkus mit integrierter
Schutzschaltung.

© Entfernen Sie die Akkus wenn die Taschenlampe léngere Zeit nicht
genutzt wird.

© Aktivieren Sie die Bediensperre oder entfernen Sie die Akkus bei der
Lagerung und dem Transport.

Achten Sie darauf, dass der O-Ring nicht beschadigt ist. Tauschen
Sie ihn im Falle einer Beschadigung aus, um die Wasserdichtigkeit zu
erhalten.

© Reinigen Sei
Batteriekontakte.
© Tauschen Sie die Akkus aus, wenn sie defekt sind.

mittels Baun 1en und Alkohol die

Wenn die Taschenlampe trotzdem nicht ordnungsgemaR funktioniert
kontaktieren Sie bitte den Verkaufer oder den Distributor.

ENTHALTEN

LR35R LED Taschenlampe, 2 x ARB-L21-4000P Lilon Akkus, USB
Type-C Ladekabel, Holster, Lanyard, Ersatz-O-Ring,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

AWARNUNG

© Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe, die ernsthafte
Augenschaden bei Menschen und Tieren verursachen kann. Leuchten
Sie niemals anderen Personen und Tieren in die Augen.

© Die Taschenlampe wird sehr hei. Benutzen Sie sie daher immer nur
mit ausreichend Kiihlung. Bedecken Sie die Taschenlampe niemals mit
Stoffen, die eine Warmeableitung verhindern.




