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LIGHTING FOR EXTREMES

E35 vio

SUPER HIGH-
PERFORMANCE
EDC FLASHLIGHT

3000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

240 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

(ENGLISH)FENIX E35 V3.0 FLASHLIGHT

© 3000 lumens maximum output, 240 meters maximum bean distance.
Utilizes Luminus SST70 cool white LED, with alifespan of 50,000 hours.
ncluded a 21700 rechargeable Li-ion battery, with 5000 mAh large
capacity.

© Ultra-thin optical lens for soft and balanced beam.

O Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.

Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
D Boot-up battery level indication and low-voltage warning.

) Made of A6061-T6 aluminum.

Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.

Size: 4.65" x 1.04" / 118 x 26.5 mm

) Weight: 2.36 0z / 67 g (excluding battery)

OPERATING INSTRUCTION

Onl/off
Press and hold the 0.5 seconds to turn on/off the light.

Output Selection
With the light turned on, single click the side switch to cycle through
Eco—Low—Med—High—Turbo.

Lock/Unlock

Lock: with the light switched off, double click the switch within 0.5
seconds to lock the light, the light will blink twice on Eco to indicate
locked status.

Unlock: with the light locked, double click the switch within 0.5 seconds,
the light will be unlocked and activated on Eco.

*In locked status, clicking or pressing the switch will activate 2 one-
second blinks on Eco to indicate locked status.

Strobe

With the light switched on, press and hold the side switch for 1.2
seconds to enter Strobe, single click the side switch again to turn back
to the previously used output level.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output excluding strobe. When
turned on again the previously used output will be recalled.

@ Switch

Luminus SST70
cool white LED

~
@

|

Lumens

3000LM

1200LM
450LM

150LM
50LM

—— Press and hold the 0.5 seconds to turn on/off

Low

~

+—— Single click to cycle through Eco Med

¥

Turbo «— High

'—— Press and hold for 1.2 seconds to enter Strobe
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TECHNICAL PARAMETERS
ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED Low ECO STROBE

OUTPUT 3000 lumens 1200 lumens 450 lumens 150 lumens 50 lumens |3000 lumens
RUNTIME 1 hour 15 minutes*| 2 hour 40 minutes* 7 hours 20 hours 50 hours /
DISTANCE 240 meters 150 meters 90 meters 50 meters 30 meters !
INTENSITY 14400 candela 5625 candela 2025 candela 625 candela 225 candela !

=/ IMPACT RESISTANCE 1 meter

¥~ SUBMERSIBLE IP68

B =358R /105 GIAR4E/ BN E ED R/ R EE 4R 54 BA37/490*225mm/A2

"Follo more information about Fer

indicator blinks red to remind you to timely recharge or replace the
battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 Series 21700 rechargeable
Li-ion battery.

SAGE AND MAINTENANCE

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and
will void the warranty.

© Fenix recommends using an excellent quality battery.

© If the light will not be used for an extended period, remove the
battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery

A Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications fare from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the

included Fenix ARB-L21-5000U battery under the temperature of 21+3°C and h
to different working environments and the actual battery used.
*The Turbo and High outputs are measured in total of runtime including output a

BATTERY SPECIFICATIONS

i q Nominal il
Type Dimensions Voltage Usability
Fenix ARB-L21 21700 3.6V Recommend W
Rechargeable "
Battery (Li-ion) 21700 3.6V Caution !
Rechargeable
Batiory L iion) 18650 3.6V Banned x

A\ * 21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial
applications and must be treated with caution and handled with care.
Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential
for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light head and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light head back on.

midity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according

reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the side switch to check the
battery status, the indicator will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L21 Series 21700 rechargeable
Li-ion battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo and High
output levels for extended periods. When the light reaches a
temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a
few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops
below 60°C, it will then allow the user for the reselection of Turbo

3
2
a
@

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output mode, the battery level

© Lock the light or take out the battery to prevent accidental activation
during storage or transportation. Recharge a stored battery every four
months to maintain optimal battery performance.

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

[ Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery pack /battery (Ensure battery is inserted
according to the manufacturer’s specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

E35 V3.0 Flashlight, ARB-L21-5000U Li-ion battery, USB Type-C
charging cable, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card.

© This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing
eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly
into anyone's eyes.

© This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended
periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay
attention to safe use to avoid scalding.

© Al information provided in this manual is subject to change without
prior notice.

(FRENCH)LAMPE TORCHE FENIX E35 V3.0

© Puissance maximale de 3000 lumens et portée maximale de 240
métres.

© Utilise une LED Luminus SST70 cool white, avec une durée de vie de
50 000 heures.

© Batterie Li-ion 21700 avec large capacité de 5000 mAh incluse.
Lentille optique ultra-mince pour un faisceau doux et équilibré.
Circuit régulé numériquement pour maintenir une sortie stable.

© Protection contre I'inversion de polarité, pour se préserver de
linsertion incorrecte de la batterie.

O Indication a I'allumage du niveau de batterie restant et avertissement
de basse tension.

© Fabriqué en aluminium A6061-T6.

© Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
Dimensions: 118 x 26.5 mm/4.65" x 1.04"

© Poids: 67 g (sans la batterie)/2.36 oz.

MODE D'EMPLOI

On/off
Appuyez sur l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la
lampe.

Sélection du niveau de puissance
Lampe allumée, appuyez sur linterrupteur latéral pour faire défiler les
modes de puissance dans I'ordre Eco—Faible—Moyen—Fort—Turbo.

Verrouillage/Déverrouillage

Verrouillage: lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur latéral en
moins de 0,5 seconde pour la verrouiller, la lumiére clignotera deux fois
en puissance Eco pour indiquer qu'elle I'est.

Déverrouillage: lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur en
moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et s'activera en
puissance Eco.

* En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur linterrupteur
provoquera 2 clignotements d'une seconde a puissance Eco pour
indiquer son verrouillage.

Strobe

Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde
pour activer le Strobe, cliquez a nouveau sur l'interrupteur pour revenir
au mode de puissance utilisé auparavant.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé excepté le
Strobe. Lorsqu’on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé est
réactive.

UTILISATION ET ENTRETIEN

© Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de

PARAMETRES TECHNIQUES
ANSI/PLATO FL1 TURBO FORT MOYEN FAIBLE ECO STROBE
>4 PUISSANCE 3000 lumens 1200 lumens| 450 lumens 150 lumens 50 lumens | 3000 lumens
® AUTONOMIE 1 heures 15 minutes* | 2 heures 40 minutes* 7 heures 20 heures 50 heures !
=] PORTEE 240 métres 150 métres 90 métres 50 metres 30 métres /
?‘» INTENSITE 14400 candela 5625 candela| 2025 candela 625 candela 225 candela /
=/ RESISTANCE AUX CHOTES 1 métre
¥~ IMMERSION P68

A Remarque: selon la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus pf
utilisant la batterie Fenix ARB-L21-5000U incluse & une température de 21 + 3°
varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilis
* L'autonomie en modes Turbo et Fort est le temps cumulé de fonctionnement,
protection incorporé.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Type Dimensions | Voltage Emploi
Fenix ARB-L21 21700 3.6V Recommandé | Y
Batterie (Li-ion) 21700 3.6V Prudence !
Batterie (Li-ion) 18650 3.6V Interdite x
A - Les batteries Li-ion 21700, pour des

commerciales sont puissantes et doivent étre traitées avec prudence et
manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant
un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou
d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages
potentiels relévent de la responsabilité de I'utilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez la téte de la lampe et insérez la batterie avec le (+) dirigé vers
la téte, puis revissez-la.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe éteinte, cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour vérifier
I'état de la batterie, I'indication durera 3 secondes.

roviennent des résultats produits par Fenix grace a ses tests en laboratoire

et une humidité de 50% a 80%. Les performances réelles de ce produit peuvent
e.

compris & puissance réduite en raison de la température ou du systéme de

Vert permanent: 100% - 85%, satisfaisant
Vert clignotant: 85% - 50%, suffisant
Rouge permanent: 50% - 25%, faible
Rouge clignotant: 25% - 1%, critique

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21
Series 21700.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque les modes turbo
et Fort sont utilisés durant de longues périodes. Lorsque la lampe
atteint la température de 60°C voire plus, la lampe va diminuer
automatiquement la puissance de quelques lumens pour réduire la
température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, le
mode turbo pourra étre a nouveau sélectionné.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau prédéfini, la
lampe est programmée pour rétrograder a un niveau de luminosité
inférieur jusqu'a ce que le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela se
produit au niveau Faible, l'indicateur de niveau de batterie clignote en
rouge pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie.
Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21
Series 21700.

I et cela annule donc la garantie.
© Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.

© Si la lampe n’est pas utilisée durant une longue période, retirez la
batterie, car la lampe pourra étre endommagée par une fuite
d'électrolyte ou une explosion de la batterie.

© Verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport.

© Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir
une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuvé

O Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la
lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci & vaciller, &
s'allumer par intermittence voir & ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

A: Les batteries doivent étre changées.

Solution: Remplacez les batteries (vérifiez qu'elles sont insérées
conformément aux instructions du fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres
contacts sont sales.

Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
contacter votre distributeur agréé.

CONTEN

Lampe torche Fenix E35 V3.0, batterie Li-ion ARB-L21-5000U, cable
de rechargement USB Type-C, dragonne, joint torique de rechange,
manuel d'utilisation, carte de garantie.

AAVERTISSEMENT

© Cette lampe est un dispositif d'éclairage a haute intensité capable de
causer des dommages aux yeux de lutilisateur ou a d'autres
personnes. Evitez de diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

© Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée
pendant de longues périodes, ce qui entraine une température élevée
de son corps. Faites attention & une utilisation sdre pour éviter les
brdlures.

© Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles
d'étre modifiées sans préavis.

(RUSSIAN)®OHAPb FENIX E35 V3.0

© MakcumanbHas sipkocTb 3000 floMeH, MakcuMarbHas AUCTaHUms nyyva
240 meTpos.

© Csetoanon LUMINUS SST70 xonoaHbiit 6enbiii, pecype 50,000 Yacos.
© BnemeHTbl NUTaHus: 1 akkymynsitop 21700 Li-ion emkocTbio 5000 MAY
(B KOMNNekTe).

© YnbTpaToHKasi onTiYecKas NiMH3a 0GecreunBaeT PaBHOMEPHOE
ocBeLLeHne.

© pery TOKa — NOCTOAHHOM APKOCTW.
D 3awmra ot HOM )

nuTaHus.

© WHankaums ypoBHs 3apsina akkyMynsitopa v npeaynpexaeHme o
HU3KOM HAMPSDKEHNUN B KHOMKE.

) Matepuan kopryca: aniomuninii A6061-T6.

MpemnansHoe xecTkoe aHoauposarme HAIII, ycToiumeoe k

pasuBam.

© Paamepbl: 118 x 26.5 MM.

© Bec: 67 r (6e3 aneMeHTOB NUTaHWsl).

YMPABJIEHUE ®OHAPEM

BkntoueHne/BoiknioyeHmne

Haxmute u ynepxwusaiite GokoBylo kHonky 0.5 cekyHa, 4ToGbl
BKITIOYNTL/BLIKITIONNTL hOHAPb.

Bbi6op pexuma

Korga cpoHapb BKNIOYEH, OIHOKPATHO HaXMWUTE Ha GOKOBYIO KHOMKY,
4TOGbl BbLIGPaTH pexuM: Oko — MuHUManbHbIi — CpeaHuin —
MakcumanbHslit — TypBo.

3abnokuposaTb/Pasbnokmposats

3abriokvposaTh: koraa (hoHapb BbIKIIOYEH, ABAXAbI HaxmuTe Ha
KHONKy B TedeHune 0.5 cekyHa, 4To6bl 3abnoknposath thoHaps. ®oHapb
MWTHET fBaxbl B DKO pexvMe, Mokasbisas, 4To OH 3abrokvposaH.
Pas6nokuposatb: korga toHapb 3abnokupoBaH, ABaxabl HaXMUTE Ha
KkHoMKy B TedeHue 0.5 cekyHa — choHapb pasbnokupyeTcs U BKNKUUTCS
B 3KO pexume.

* B 3a6110KMPOBaHHOM COCTOSIHUN Mi060e HaxaTue Ha KHOMKY BKrloyaeT
2 MuraHus No oaHOW cekyHae B OKO pexume, 4ToBbl nokasatb, YTO
poHapk 3a6roKMPOBaH.

Ctpo6

Korpa choHapb BKMtoueH, HaxmuTe 1 yaepxusaiite 60koByto kHOMKy 1.2
CeKyHAbl, 4To6bl BoMTU B pexum CTpo6. CHOBa OJJHOKPATHO HaXmMuTe
Ha KHOMKY, 4TOBbI BEpHYTLCA B NPeAbIAYLUMIA NCNIONb30BAHHBIA PeXUM
APKOCTH.

ABTOMaTM4ECKOE 3aNOMMHaHME PeXUMa

DoHapb 3aNoMUHAET MOCNE/HNIA UCTIONb30BAHHBIA PEXUM SIPKOCTH 33
vcknioueHnem CTpob curHana. B crieayloluii pas oH BKIKOYMTCS B TOM
pexuMe, B KOTOPOM Bbirn UCTIONL30BAH NEpes BbIKMIOYEHNEM.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

SKCNNYATALUA U yXoa

© He pasbupailTe ronoBHylo 4acTb (OHaps — 3TO HapywuT

MI0 1 MoBpeauT hoHapb, a Takke GyaeT noTepsHa rapaHTis

O P VCTIOMNb30BaTL Ka4YeCTBEHHbIE JMEMEHTBI MUTaHUs CO
i NAaToit 3aLThI.

© He xpanute AnuTenbHoe Bpemsi (poHapb BMECTE C 3neMeHTamu
nuTaHus. A Take M3BneKadTe WX, eCrM UCTeK CPOK XpaHeHus.

ANSI/PLATO FL1 TYPBEO MAKC CPEAHUN MWH 3KO CTPOB
>4 Apkoctb 3000 niomeH 1200 ntomeH 450 nomeH 150 ntomeH 50 niomeH | 3000 ntomeH Ha choHapb.
® Bpemsi paGotbi 1 yaca 15 MuHYT* | 2 4yaca 40 MuHyT* 7 vacos 20 yacos 50 yacos !
= AvcraHuusa 240 meTpos 150 meTtpos 90 meTpos 50 meTpos 30 meTpos /
UHTeHCUBHOCTL 14400 kaHpen 5625 kaHgen 2025 kaHpen 625 kaHgen 225 kaHgen 1

_\/ YnaponpoyHocTb

1 metp

“¥™ Bogo HenpoHuLaeMocTb

1P68

A MpumeyaHue: B cooTeeTcTBIM CO cTaHaapTom ANSI/PLATO FL1

HOro

I NUTaHMA MOTYT AaTb Tedb W MOBpeduTs
hoHapsb.

© BrokvpyitTe oHapb WK BbIHUMANTE aKKyMyNsTOpbl BO u3bexaHue
CIYYalHOTO BKIIOEHMS BO BPEMS XPAHEHWs! WU TpaHCTopTiposki. Bo

BpeMs XpaHeHWs mnepesapsxaiiTe (poHapb kaxable 4 Mmecsua Ans
o >

cr nonyyeHb! B
Fenix ¢ ucnonb3osannem akkymynsitopos ARB-L21-5000U Li-ion npu Temnepatype 2143°C u BnaxHocTvt 50% - 80%. [leiAcTBUTENbHbIE NapameTpbl

¢hoHaps MOryT BapbMPOBATLCA B 3aBICMMOCTM OT UCTIOMNb3YEMbIX 3MIEMEHTOB|
* Bpemsi pabotbl B Typ6o pexume ykazaHo CyMMapHO, yHUTbIBas MOHWKEHNE

CNELNDUKALIUA SANEMEHTOB NMUTAHUA

Tun Paamepei HomunansHoe |
Lmynatop | 21700 36V Pexomenayercs | vy
AKKLY-\(S:)TOD 21700 3.6V C ocTopoxHocTbiof !
AKKYMYNATO|

?’Li}(en) | 1ses0 3.6V sanpeweHo | x

A 21700 Li-ion aKKyMynsiTopbl pa3paGoTaHbl ANs NPOMBILLNEHHOTO
VCMONb30BAHMS U OMKHbI BbITb UCMONB30BAHBI C OCTOPOXHOCTHI W
GepexHo. KayecTBEeHHbIEe aKKyMyNATOpbl MMEIOT CXeMy 3almTbl OT
nepepaspsina, 9TO YMEHbIIAET PUCK YTEeWKW UMM B3PbIBA. BO3MOXKHbI
Ciy4an MoBPEX/AEHNS AMEMEHTOB U KOPOTKOE 3ambiKaHue.

3AMEHA 3NIEMEHTOB NMUTAHUA

OTKpyTUTE KPBILLKY B XBOCTE (hOHAPA 1 BCTaBLTE aKKyMYmNATOP aHOOM
+) NO HanpaBneHuIo K ronoBHoI YacTn doHapa. 3akpyTute doHapb U
BKIKO4MTE AN NPOBEPKA.

WHOWKALNA YPOBHSA 3APAOA AKKYMYIIATOPA

Korpa coHapb BbIKMIOYEH, OAHOKPATHO HAXMUTE Ha GOKOBYIO KHOMKY,

NUTaHNS 1 YCIOBUIA OKPYXKaloLLei Cpesibl.
pexuma npu cpabarblBaHU 3aLLMTBI OT Neperpesa.

4TO6bl MPOBEPUTL CTAaTYC akkyMynstopa. MHaukatop otoGpasut
YPOBEHb 3apsia B TeYeHne 3 CeKyHa.

BeneHblii cBeT: nonHblit 3apaa 100% - 85%

3eneHble BCMbILLKM: 10CTATOYHbIN 3apsaa 85% - 50%

KpacHbiit cBeT: Hu3kui 3apsig 50% - 25%

KpacHble Benbilwku: KpUTUYHBIA 3apsg 25% - 1%

Mpumeyanve: naHHas dyHKUWA paboTaeT TOMbKO C akkyMynsTopoM
Fenix ARB-L21 cepuu 21700 Li-ion.

ABTOMATUYECKASA 3ALLUTA OT NEPEMPEBA

®oHapb HakannueaeT 6ofblOe KONMYECTBO Tenna BO Bpems
npoaonxuTensHon paboTel B MakcumansHom u Typ6o pexumax. Korna
Temnepatypa coHaps npesbicuT 60°C, dhoHapb Bynet aBTomaTnyecku
NOHMXaTb SIPKOCTb HA HECKONbKO MIOMEH, Y4TOGbI NOHM3NUTh
Temnepatypy. Korga Temnepatypa ynaget Hike 60°C, nonb3osarento
paspeluaeTcsi cHosa BbIGpaTh Typ6o pexum.

NPEAYNPEXAEHWE O HU3KOM HAMPSXXEHUU

Koraa Hanpsikenne Ha akkyMynsTope ynadeT Huke AOmyCTUMOro
YPOBHS, (hoHapb ByaeT aBTOMATUYECKU MOHKATb PEXUM SPKOCTU A0
Tex op, noka He AOCTUTHET Jko pexuma. B 3ko pexume vHamkatop
6GyAeT MuraTh, HaNOMUHas BaM 3apSAUTL UM 3AMEHNTL aKKYMYTISTOPbI.
Mpumedanne: naHHas yHkUMA paboTaeT TONbKO C akkymynsTopamu
Fenix ARB-L21 cepuu 21700 Li-ion.

o paboTbl
© CgoeBpeMeHHO 3aMEHIUTE PE3VHOBbIE KOMbLIA, €CIM OHY MOBPEXAEHSI.
PerynapHo cmasbiBaiite ux, a Taiwke pesbboBble 4acTv oHaps — 310
NO3BONUT NPeOTBPaTUTL NPEXAEBPEMEHHBIA M3HOC AeTanei U
0BeCreumT BOLOHENPOHMLIAEMOCTb KOpryca.
© BpeMst OT BpeMeHY O4MLLaITe KOHTAKTbI OT FPsiait 1 okucna. OCoBeHHo
KOI@ eCTb HeperynsipHoe MepuaHue CBeTa Wnu Kkoraa oHaps He
BKIIIOYAETCS.
BO3MOXHbIE MPUUMHBI HEKOPPEKTHOM PaBoTbI:
MpuinHa A: HeobxoauMo 3aMeHnTb Ui 3apsanTb akkyMyrisTop.
PetueHue: Wi 3apsiguTe op, TOMSPHOCTB.
MpuinHa b: Peabba, KOHTaKTLI NNaTkl WM ApYrve KOHTaKTbl 3arpsi3HeHbI.
PetueHme: BepexHO O4MCTITE KOHTaKTbI BATHBIM TAMMOHOM, CMOYEHHBIM B
pacTeope crvpra.
Ecnu BblleonucaHHble cryyan He pelwator npobriemy, noxanyicra,
obpaTuTeck K NpoAaBLly B BalLEM PErvoHe.

KOMMNEKTAUUA

®oHaps E35 V3.0, akkymynsirop ARB-L21-5000U Li-ion, kabens USB
Type-C, pemelioK, 3anacHoe YNfOTHUTENbHOE KOMbLO, MHCTPYKUWS,
rapaHTUiAHbIA TanoH.

A NPENOCTEPEXEHVE

© Bhrumanve! DoHapb COAEPKMT WUCTOMHMK CBETA MOBbILIEHHOM
AapkocTu. Maberaiite nonaaaxus NpsMoro ceeTa B rnasa.

© doHapb HakannMeaeT GonbliOe KOMWYECTBO Tenna BO BpeMms
[NUTENbHOTO MCMONb30BaHMA, B pe3ynbTaTe KOpMyC CTaHOBUTCA
ropsiumM. By[ibTe OCTOPOXHLI BO N3GEXAHIE OXOTOB.

© WHdopmaunsi B AaHHOM MHCTPYKLMM MOXeET GbiTb nameHeHa Ge3
NpeaBapuTENBLHOTO YBEAOMIEHNS.

FiXZ)Fenix E35 V3.0 F8
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(SPANISH)LINTERNA FENIX E35 V3.0

© Potencia méxima de 3000 lumenes, distancia maxima de 240
metros.

© Utiliza LED blanco frio Luminus SST70, con una duracion de 50.000
horas.

© Incluye una bateria recargable de iones de litio 21700, con 5000
mAh de capacidad.

© Lente optica ultradelgada para un haz suave y equilibrado.

© Circuito regulado digitalmente para mantener una potencia estable.
© Proteccion de polaridad inversa, para proteger de la insercion
incorrecta de la bateria.

© Indicador de nivel de bateria al encender y advertencia de bajo
voltaje.

© Fabricado en aluminio A6061-T6.

© Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIll de primera calidad.
Tamafio: 4.65" x 1.04 "/ 118 x 26.5 mm.

Peso: 2,36 0z / 67 g (sin bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido / Apagado
Mantenga pulsado 0,5 segundos para encender / apagar la luz.

Seleccion de Potencias
Con la luz encendida, haga clic en el interruptor lateral para pasar por
Eco—Bajo—Medio—Alto—Turbo.

Bloqueo / Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, haga doble clic en el interruptor dentro de
0,5 segundos para bloquear la linterna, la luz parpadeara dos veces en
Eco para indicar el estado de bloqueo.

Desbloqueo: con la linterna bloqueada, haga doble clic en el interruptor
en 0,5 segundos, la linterna se desbloqueara y se activara en Eco.

* En estado bloqueado, al hacer clic o presionar el interruptor se
activaran 2 parpadeos de un segundo en Eco para indicar el estado
bloqueado.

Estrobo

Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor
lateral durante 1,2 segundos para ingresar a Estrobo, haga clic
nuevamente en el interruptor lateral para volver a la potencia utilizada
anteriormente.

Circuito de Memoria Inteligente

La linterna memoriza la dltima potencia seleccionada sin incluir la luz
estroboscopica. Cuando se enciende de nuevo, se recuperara la
potencia utilizada anteriormente.

PARAMETROS TECNICOS

ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTO MEDIO BAJO ECO ESTROBO
4 Potencia 3000 limenes 1200 Lumene: 450 Lamenes 150 Lamenes | 50 Lumenes |3000 Lamenes
® Autonomia 1 horas 15 minutos™ | 2 horas 40 minutps* 7 horas 20 horas 50 horas !
m Distancia 240 metros 150 metros 90 metros 50 metros 30 metros /
} Intensidad 14400 candelas 5625 candelas| 2025 candelas 625 candelas | 225 candelas /
</ Resistencia a impactos 1 metro
“¥" Sumergible P68
A\ Nota: De acuerdo con el estandar ANSI / PLATO FL1, las iones son de los producidos por Fenix a través de sus pruebas de

laboratorio utilizando la bateria Fenix ARB-L21-5000U incluida a una temperatura de 21 + 3°C y una humedad del 50% - 80%. El verdadero rendimiento de este

producto puede variar segun los diferentes entornos de trabajo y la bateria utiliz;
* Las potencias Turbo y Alta se miden en total del tiempo de ejecucion, incluida
de proteccion del disefio.

ESPECIFICACIONES DE BATERIAS

Tipo Dimensién | (Yoltaie | - ysabilidad
Fenix ARB-L21 21700 3.6V Recomendada | v
Recaraams fidon)| 21700 36V Precaucion | !
Recargamimlidon)| 18650 36V Prohibida | x

A\ Las baterias de iones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas
para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaucion y
manipularse con cuidado. Utilice Ginicamente baterias de calidad con
circuito de proteccion que reducira el potencial de combustion o
explosion; pero el dafio celular o los cortocircuitos son riesgos
potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desatornille el cabezal de la linterna e inserte la bateria con el lado del
anodo (+) hacia el cabezal de la linterna, luego atornille el cabezal de
la linterna nuevamente.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

-3

a.
la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al mecanismo

Con la luz apagada, haga clic en el interruptor lateral para verificar el
estado de la bateria, el indicador durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

La luz roja parpadea: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio
Fenix ARB-L21 Serie 21700.

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO)

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en potencia alta y
turbo durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una
temperatura de 60°C o mas, la luz bajara automaticamente algunos
limenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura
descienda por debajo de 60 °C, permitira al usuario volver a
seleccionar el modo Turbo.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
linterna esta programada para cambiar a una potencia mas baja hasta
que se alcanza la potencia baja. Cuando esto sucede en potencia baja,
el indicador de nivel de bateria parpadea en rojo para recordarle que
debe recargar o reemplazar la bateria a tiempo.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix
ARB-L21 Serie 21700.

USO Y MANTENIMIENTO

© Desarmar el cabezal sellado puede dafiar la luz y anulara la garantia.
Fenix recomienda utilizar una bateria de excelente calidad.

© Si la lintema no se utilizaréd durante un periodo prolongado, retire la
bateria o la linterna podria dafarse por una fuga de electrolito o una
explosion de la bateria.

© Bloguee la linterna o saque la bateria para evitar la activacion accidental
durante el almacenamiento o transporte. Recargue una bateria almacenada
cada cuatro meses para mantener un rendimiento 6ptimo de la bateria

© El uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta torica. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
aprobado.

© La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la
lampara parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por
las siguientes razones:

R: Es necesario reemplazar la bateria.

Solucion: Reemplace la bateria (asegurese de que la bateria esté insertada
de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estéan sucios.
Solucion: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodon
empapado en alcohol.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

INCLUYE

Linterna E35 V3.0, bateria de iones de lito ARB-L21-5000U, cable de
carga USB tipo C, cordon, junta térica de repuesto, manual del usuario,
tarjeta de garantia.

A ADVERTENCIA

© Esta linterna es un dispositivo de iluminacion de alta intensidad capaz
de causar dafio ocular al usuario o a ofras personas. Evite dirigir la
linterna directamente a los ojos de cualquier persona.

© Esta linterna acumulara mucho calor cuando se use durante periodos
prolongados, lo que provocara una alta temperatura en la carcasa de la
linterna. Preste atencién al uso seguro para evitar quemaduras.

© Toda la informacion proporcionada en este manual esta sujeta a
cambios sin previo aviso.

LIAN)TORCIA FENIX E35 V3.0

© Potenza massima di 3000 lumen, distanza massima del fagiolo di
240 metri.

© Utilizza LED bianco freddo Luminus SST70, con una durata di
50.000 ore.

© Inclusa una batteria Li-ion 21700 ricaricabile, con una grande
capacita di 5000 mAh.

O Lente ottica ultrasottile per un fascio morbido ed equilibrato.
© Circuito regolato digitalmente per mantenere un'uscita stabile.
© Protezione dall'inversione di polarita, per proteggere da un
inserimento improprio della batteria

© Indicazione del livello della batteria di avvio e avviso di bassa
tensione.

© Realizzato in alluminio A6061-T6.

© Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo premium HAIII.
© Dimensioni: 4,65 x 1,04 pollici/ 118 x 26,5 mm

© Peso: 2,36 once / 67 g (batteria esclusa)

ISTRUZIONI OPERATIVE

Onl/off

Tenere premuto 0,5 secondi per accendere / spegnere la luce.
Selezione Luce

Con la luce accesa, fare clic sullinterruttore laterale per scorrere tra
Eco — Basso — Medio — Alto — Turbo.

Blocca/Sblocca

Blocco: con la luce spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5
secondi per bloccare la luce, la luce lampeggera due volte su Eco per
indicare lo stato di blocco.

Sblocca: con la luce bloccata, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5
secondi, la luce verra sbloccata e attivata su Eco.

* Nello stato bloccato, facendo clic o premendo linterruttore si
attiveranno 2 lampeggi di un secondo su Eco per indicare lo stato
bloccato.

Strobo

Con la luce accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per
1,2 secondi per accedere a Strobe, fare nuovamente clic
sull'interruttore laterale per tornare al livello di uscita utilizzato in
precedenza.

Circuito di Memoria Intelligente

La luce memorizza I'ultima uscita selezionata escluso lo strobo. Alla
riaccensione verra richiamata |'uscita precedentemente utilizzata.

ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTA MEDIA BASSA ECO STROBO
4 LUCE 3000 lumen 1200 lumen 450 lumen 150 lumen 50 lumen | 3000 lumen
® TEMPO 1 ore 15 minuti* | 2 ore 40 minuti* 7 ore 20 ore 50 ore /
B> DISTANZA 240 meteri 150 meteri 90 meteri 50 meteri 30 meteri /
INTENSITA 14400 candele 5625 candele 2025 candele 625 candele 225 candele /
&/ RESISTENZA IMPATTI 1 metro
¥~ SOTT’ACQUA 1P68

A\ Nota: secondo lo standard ANSI / PLATO FL1, le specifiche sopra riporf
utilizzando la batteria Fenix ARB-L21-5000U inclusa alla temperatura di 21
possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivan
* Le uscite Turbo e High sono misurate sul totale dell'autonomia, inclusa I'u
nel progetto.

ECIFICHE BATTERIA

Tipo Dimensioni | YoIt899i0 | usabilita
Fenix ARB-L21 21700 3.6V Reccomandata | v
Banen(aLiF_{iicz):ra‘)ricabMe 21700 3.6V Con Attenzione| !
Baner\(aLEiié:s)ncabMe 18650 36V Vietata N

ALe batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per
applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e
maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualita con protezione
del circuito ridurra il potenziale di combustione o esplosione; ma il
danneggiamento delle celle o il cortocircuito sono potenziali rischi che
l'utente si assume.

CAMBIO BATTERIA

Svitare la testa della lampada e inserire la batteria con il lato dell'anodo
(+) verso la testa della luce, quindi riavvitare la testa della luce.

late derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio
3°C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto

lente utilizzata.

cita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione

INDICAZIONE LIVELLO BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic una volta sull'interruttore laterale per
controllare lo stato della batteria, I'indicatore durera per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturo 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarso 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix
ARB-L21 serie 21700.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

temperatura scende sotto i 60 °C, consentira all'utente la riselezione
della modalita Turbo.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato,
la torcia & programmata per passare a un livello di luminosita inferiore

fino a raggiungere la potenza bassa. Quando ci6 accade in modalita
Bassa potenza, l'indicatore del livello della batteria lampeggia in rosso
per ricordare di ricaricare o sostituire la batteria tempestivamente.
Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix
ARB-L21 serie 21700.

SO E MANUTENZIONE

© Lo smontaggio della testa sigillata puo causare danni alla luce e
invalidera la garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare una batteria di qualita eccellente.

© Se la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere
la batteria, altrimenti la luce potrebbe essere danneggiata dalla perdita
di elettrolito o dall'esplosione della batteria.

© Bloccare la luce o estrarre la batteria per evitare l'attivazione
accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto. Ricaricare una batteria
immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali
della batteria.

© L'uso a lungo termine pud provocare l'usura dell'O-ring. Per
mantenere una corretta tenuta all'acqua, sostituire I'anello con un
ricambio approvato.

© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio
della lampada, brillare a intermittenza o addirittura non illuminarsi per i
seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita
secondo le specifiche del produttore).

B: [fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcol denaturato.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il proprio
distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia E35 V3.0, batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000U, cavo di
ricarica USB Type-C, cordino, O-ring di ricambio, manuale utente,
scheda di garanzia.

A AVWERTENZE

© Questa torcia & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita in
grado di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evita di puntare
la torcia direttamente negli occhi di chiunque.

© Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per periodi
prolungati, provocando un'alta temperatura del guscio della torcia
Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

© Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a
modifiche senza preawviso.

GERMAN)FENIX E35 V3.0 LED TASCHENLAMPE

3.000 Lumen maximale Helligkeit; 240 Meter maximale Reichweite
Luminus SST70 cool white LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer

© 5.000mAh 21700 Lilon Akku

© Ultradtinne optische Linse fiir einen weichen und ausgeglichenen
Lichtstrahl

Digitale Regelung fiir weitgehend gleich bleibende Helligkeit

© Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegten Akku

© Kapazitatsanzeige beim Einschalten und Warnung bei geringer
Spannung

Gefertigt aus haltbarem A6061-T6 Aluminium

Premium Typ HAIIl hart-anodisierte Oberflache

© GroBe: 118mm x 26.5mm

© Gewicht: 67 Gramm ohne Akku

Ein- und Ausschalten
Driicken und halten Sie den Schalter fir 0,5 Sekunden, um das weile
Licht ein- oder auszuschalten.

Wabhl der Helligkeitsstufen
Driicken Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter kurz, um endlos
zwischen Eco — Dunkel — Mittel — Hell — Turbo zu wechseln.

Bediensperre

Aktivieren: Driicken Sie den Schalter binnen 0,5 Sekunden zwei mal.
Die Bediensperre ist aktiviert und die Taschenlampe blinkt zwei mal, um
die aktive Bediensperre zu bestétigen. Sie blinkt auch zweimal, wenn
bei aktivierter Bediensperre ein Tastendruck erfolgt.

Deaktivieren: Driicken Sie den Schalter binnen 0,5 Sekunden zwei mal.
Die Sperre wird deaktiviert und das Licht leuchtet in der Stufe Eco.

Strobe
Driicken Sie den Schalter fiir 1,2 Sekunde, um Strobe zu aktivieren.
Ein erneuter Druck fiihrt zur vorherigen Zustand zuriick.

Memory-Funktion
Beim emeuten Einschalten wird automatisch die zuletzt genutzte
konstante Helligkeitsstufe angewahlt.

ANSI/PLATO FL1 TURBO HELL MITTEL DUNKEL ECO STROBE
% Helligkeit 3.000 Lumen 1.200 Lumen 450 Lumen 150 Lumen 50 Lumen | 3.000 Lumen
® Brenndauer 1 Stunden 15 Minuten* |2 Stunden 40 Minuten®| 7 Stunden 20 Stunden 50 Stunden /
= Reichweite 240 Meter 150 Meter 90 Meter 50 Meter 30 Meter /
Intensité 14.400 Candela 5.625 Candela 2.025 Candela 625 Candela 225 Candela
/. StoRfestigkeit 1 Meter
“¥" Untertauchbarkeit| P68

UTZUNG UND WARTUNG

© Offnen Sie niemals den versiegelten Kopf der Taschenlampe.

© Nutzen Sie ausschlieBlich hochwertige Markenakkus.

© Wenn die Taschenlampe lidngere Zeit nicht benutzt wird, so
entnehmen Sie den Akku, um eine Tiefenentladung zu verhindern.

© Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf.

© Aktivieren Sie die Bediensperre oder entnehmen Sie den Akku beim
Transport, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.

© Wenn durch die Nutzung der O-Ring beschédigt ist, so tauschen Sie
ihn zum Erhalt der Wasserdichtigkeit gegen einen gleichartigen neuen
O-Ring aus.

A Hinweis: GemaR dem ANSI/PLATO FL1 Standard sind die zuvor genante
dem enthaltenen Fenix ARB-L21-5000U Akku ermittelt. Die Werte kénnen je
abweichen.

*: Die Brenndauer in der Stufe Turbo und Hell enthélt die Brenndauer mit red}

BTE AKKUS

Tvp Grone | Nominelle | Nutzbarkeit

Fenix ARB-L21 Serie | 21700 3.6V Empfohlen | W

hochwertige Lilon Akkus
mit Schutzschaltung
gen Uberspannung, 21700 3.6V erlaubt !
Unterspannung,
Uberstrom, Kurzschluss

AKKUWECHSEL

Drehen Sie den Lampenkopf ab und legen Sie den Akku mit dem
Pluspol (+) in Richtung Lampenkopf ein. Schrauben Sie die Endkappe
danach wieder auf.

KAPAZITATSANZEIGE

Driicken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe den Schalter kurz, um
fur 3 Sekunden in der Mitte des Schalter die Kapazitat anzeigen zu
lassen:

n Werte im Fenix Labor bei bei 21°C+3°C, 50%-80% Luftfeuchtigkeit und
ach verwendeter Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung

izierter Helligkeit aufgrund des Uberhitzungsschutz.

Griin konstant: sehr gut (100% - 85%)

Griin blinkend: gut (85% - 50%)

Rot konstant: schlecht - bitte aufladen (50% - 25%)

Rot blinkend: sehr kritisch — umgehend aufladen! (25% - 1%)
Hinweis: Dies funktioniert nur mit Akkus der Fenix ARB-L21 Serie

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Nutzung in der Helligkeitsstufe ,Turbo® und ,Hell* erzeugt eine
Menge Hitze. Werden 60°C oder mehr erreicht, so wird die
Taschenlampe automatisch die Helligkeit etwas verringern. Wenn die
Temperatur wieder unter 60°C liegt kann der Nutzer die beiden Stufen
wieder aktivieren.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung nicht mehr fiir die aktuelle Helligkeitsstufe
ausreicht wird sie automatisch eine Stufe herunterschalten, bis Dunkel
erreicht ist. Das rote Blinken der Kapazitatsanzeige erinnert daran, den
Akku umgehend aufzuladen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit Akkus der Fenix ARB-L21 Serie.

© Wieder Reinigung der Kontakte wird die einwandfreie
Nutzbarkeit untersttitzen.

© Priifen Sie im Falle des Flackern des Licht oder Nicht Leuchten
zuerst, ob der Akku aufgeladen bzw. die eingelegten Batterien voll sind.
Stellen Sie auch sicher, dass der Akku / die Batterien gemaR der
angegebenen Polaritét richtig eingelegt sind. Sollte dies nicht helfen so
stellen Sie auch sicher, dass die Batteriekontakte mit einem in Alkohol
getrénkten Wattepad gereinigt sind. Sollte dies nicht helfen, so
kontaktieren Sie den Verk&ufer lhrer Taschenlampe.

Sollte die Taschenlampe trotzdem nicht funktionieren, so kontaktieren
Sie bitte den Verkaufer oder den Distributor.

ENTHALTEN

E35 V3.0 LED Taschenlampe, ARB-L21-5000U Lilon Akku, USB Type-
C Ladekabel, Lanyard, Ersatz-O-Ring.

© Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie weder
Menschen noch Tieren in die Augen. Blicken Sie wenn die
Taschenlampe eingeschaltet ist nicht auf die LED.

© Diese Taschenlampe erzeugt viel Warme, insbesondere wenn sie
langere Zeit eingeschaltet ist. Fassen Sie sie daher in solchen Fallen
nur vorsichtig an, um ein Verbrennen zu verhindern.
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